
  پمپ هاي مطابق با استاندارد API 610 ویرایش 12 

 شریک قابل اعتماد شما در
ساخت انواع پمپ ها



های  سیستم  تولید  برای  تنها  نه  مجموعه  این 
را  لازم  های  قابلیت  شده  مهندسی  های  پمپ 
به جهت  انعطاف لازم  دارای  بلکه  بوده،  دارا 
تحویل محصولات خود با کیفیت برتر همراه با 

ارائه قیمت های رقابتی میباشد. ر

ما تعهد خود را با مشتریان به اشتراک گذاشته 
تا پمپ هایــی با کیفیت بالا و طراحی مناسب به 
با ارتقاء بازارها  ن ها ارائه دهیم.   همچنین، 

ٓ
ا

های  فرصت  شناسایــی  و  موجود  مشتریان  و 
مکمل و جدید، سیر صعودی رشد خود را حفظ 

می نمائیم.   ر

اهداف اصلی مجموعه ماشین رود پارس اراک 
عبارتند از: ر

کارامد،  پمپ  های  سیستم  تولید  و  طراحی   •
قابل اعتماد و با دوام

• ارائه محصولاتی با کیفیت بالا در قیمت های 
رقابتی

• ارائه بهترین خدمات به مشتریان

انتظارات شما مبنای استاندارد این

مجموعه می باشد.
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های  پمپ  صنعتی،  کاربردهای  از  بسیاری  در 
اجزای  جمله  از   ، (سانتریفیوژ)  مرکز  از  گریز 

اصلی فرایند به شمار می روند.

شاخصه  ترین  مهم  جمله  از  اطمینان  قابلیت 
نیازمند سیستم جانبی  که  بوده  ها  پمپ  در  ها 
پیچیده می باشد و ماشین رودپارس اراک پمپ 
های با قابلیت اطمینان بالا را تضمین می نماید.

 API 610  

OH2..............................................ص.06
BB1.................................................ص.09
BB2.................................................ص.11
BB3.................................................ص.13
BB5.................................................ص.15
VS1.................................................ص.17
VS4.................................................ص.19
VS6.................................................ص.21
GTR................................................ص.23

  پمپ های تولیدی   

پروژه ها.............................................ص.25

MRPA پروژه های

امکانات تست....................................ص.03
تجهیزات تست...................................ص.04
خدمات سیل مکانیکال.......................ص.06

MRPA تجهیزات تست پمپ در



 امکانات تست پمپ در مجموعه ماشین رود پارس اراک
ایــن مجموعــه دارای بزرگـتریــن و مــدرن تریــن تجهیــزات تســت در منطقــه خــاور میانــه بــوده کــه بــا بهــره منــدی از تکنولــوژی هــای پیشــرفته قــادر بــه 

تست انواع پمپ با بالاترین دقت در سایزهای مختلف می باشد. 
ایــن تجهیــزات بــرای تســت پمــپ هــای عمــودی و افقــی تــا ظرفیــت ۱۰ مــگاوات، ۴۵۰ بــار و ۲۰٫۰۰۰ متــر مکعــب بــر ســاعت طراحــی و ســاخته شــده 

اند.

موقعیت جغرافیایــی

حداکـثر ظرفیت

حداکـثر فشار

حداکـثر توان

فرکانس دور متغیر

نوع

تهران

۲۰ هزار متر مکعب

۴۵۰ بار

۱۰ مگاوات

ولتاژ متوسط و پایین

PLC / ۶۱۰ مریکایــی
ٓ
استاندارد ا
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مرکــز تســت

ب با ظرفیت 2.000 متر مکعب 1
ٓ
مخزن ا

2 450bar جایگاه تست پمپ های افقی تا ظرفیت

جایگاه تست پمپ های عمودی و به صورت کانتینر کامل تا ظرفیت   20.000 متر مکعب در ساعت3

جایگاه بوستر پمپ هوشمند 4

5(PLC کنترل شده توسط) شیرهای کنترلی فشار قوی

6PLC جایگاه

اتاق کنترل ریموت7

8400V -500kVA  درایو دور متغیر

911kV / 6 kV / 3 kV - 5000kVA  درایو دور متغیر

ابزارهای اندازه گیری (ظرفیت، فشار، دما، گشتاور)10

ابزار اندازه گیری قابل حمل11

1
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10

11

انتظارات شما مبنای استاندارد ما است.

تجهیزات تست

مرکــز تســت
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جایگاه تست پمپ های افقی           

 (20.000m3/h) و ظرفیت بالا ( 450Bar تا) تست پمپ های افقی فشار بالا
  PLC لات و شیرهای کنترلی توسط

ٓ
با ابزارا

جایگاه بوستر پمپ هوشمند 

 PLC جایگاه بوستر پمپ با فشار کنترل شده از طریق

ب 
ٓ
جایگاه تست پمپ های عمودی داخل مخزن ا

مخزن عمودی تا ظرفیت 20.000m3/h  و عمق 11 متر برای تست پمپ 
های عمودی و به صورت کانتینری کامل

شیرهای فشار قوی

تمامی ابعاد و محدوده های مختلف فشاری کنترل شده توسط شیرهای 
( 20.000m3/h 450 وBar تا) کنترلی

سایز شیرها از 2 اینچ تا 32 اینچ و کلاس فشاری تا 2500#  می باشد.
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مرکــز تســت

 PLC سیستم کنترل از راه دور  

سیســتم هــای PLC سفارشــی ســازی شــده بــا قابلیــت تســت اتومــات پمــپ کــه 
تمــام پارامترهــای  سیســتم مشــاهده شــده و از طریــق ایســتگاه مرکــزی مونیتــور 

و کنترل شوند.

مپر
ٓ
پروتکل HART، از 4 الی 20 میلی ا

لات انــدازه گیــری فشــار و دمــا در محــدوده هــای مختلــف بــه 
ٓ
فلومترهــا و ابــزار ا

طور منظم کالیبره می شوند.
 (Krohne, Yokogawa, Rosemound,  Wika)

ب بندهای مکانیکی)
ٓ
مرکز خدمات مکانیکال سیل(ا

شرکت ماشین رود پارس اراک دارای کارگاه تعمیرات داخلی و مرکز خدمات مکانیکال سیل می باشد.

دستگاه لپینگ میکروسکوپ مکانیکال سیلمکانیکال سیل و انبار قطعات یدکی

انتظارات شما مبنای استاندارد ما است.

مرکــز تســت
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OH2

Your Expectation Is Our Standard

سایر ویژگی ها

کوپلینگ مغناطیسی•
محرک با گیربکس یا درایو دور متغیر•
طراحی دو پروانه ای•
جکت محفظه پمپ جهت گرمایش و سرمایش•
انواع نوع فلنج و رنج کلاس فشاری•
ابعاد مهندسی شده جهت تطبیق با پایپینگ یا جایگزینی•
بهره گیری از مایع خنک کننده یا فن روی یاتاقان ها•

Performancew w w . m r p a c o . i r OH2عملکــرد

مشخصه های محصول

ویــز ســری OH2 ایــن شــرکت بــه صــورت بــرش شــعاعی، 
ٓ
پمــپ هــای یــک ســر ا

ــا عملکــرد ایمــن و روان و  تــک مرحلــه ای و بــه صــورت حلزونــی شــکل بدنــه ب
مطابــق بــا API 610  ویرایــش 12 طراحــی شــده اســت. ایــن پمــپ ویژگــی هــای 
پمــپ هــای معمــول OH2 اســتاندارد API، همچــون قرارگیــری نســبت بــه 

سان را داراست.
ٓ
خط مرکز، پروانه بسته و  همچنین باز و بست ا

محفظــه مکانیــکال ســیل مطابــق بــا API 610  طراحــی شــده اســت بطــوری 
کــه امــکان نصــب ســیل هــای تکــی و دوتایــــی کارتریجــی منطبــق بــر اســتاندارد       

API 682 را فراهم می سازد. 

فلنــج هــای ایــن پمــپ مطابــق بــا اســتاندارد ANSI/ ASME B 16.5 بــوده و  
بــه درخواســت مشــتری مطابــق بــا اســتاندارد هــای دیگــر نیــز مــی توانــد تولیــد 

گردد.

انطباق کامل با استاندارد API 610 نسخه 12 (ایزو 13079)•
نصب نسبت به خط مرکزی•
تخلیه خودکار•
طراحی محفظه یاتاقان با سختی بالا•
روغن کاری رینگ یا مستغرق•
•RF #300 فلنج
•API610 12th/API682 4th محفظه سیل منطبق بر استاندارد

تا 2.000 متر مکعب برساعت تا 400 متر تا 320 درجه سانتی گراد

ظرفیت (Head) فشار درجه ی حرارت

(API 610 12TH ED مطابق با) MRPA OH2  سری
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کاربردها

صنایع فرایندی•
صنایع نفت و گاز•
صنایع فرایندی هیدروکربن•
صنایع مایع سازی گاز•
صنایع پالایش•
سیستم یوتیلیتی•
انتقال مایعات دما بالا•
نیروگاه ها•
صنایع کاغذ•
سرویس های دما بالا همچون خوراک بویلر ها•

م�یال

•H.1 ضمیمه جدول API 610 تمامی متریال استفاده شده منطبق بر
سایر متریال و پوشش های خاص مطابق با درخواست مشتری•

اط�عات فنی

ظرفیت تا 2.000 متر مکعب بر ساعت•
هد تا 400 متر•
حداکـثر دما تا 320 درجه سانتیگراد•

انتظارات شما مبنای استاندارد ما است.

OH2طراحی
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BB1

•DIN  امکان انطباق با استاندارد
•(API غیر) پکینگ
•(API غیر) روغن کاری با گریس
جکت بدنه به جهت خنک کاری•
فن یا سیال خنک کننده بر روی محفظه یاتاقان•

Performance

سایر ویژگی ها

Your Expectation Is Our Standard

w w w . m r p a c o . i r BB1عملکــرد

(API 610 12TH ED مطابق با) MRPA BB1  سری 

مشخصه های محصول

طراحــی ســری پمــپ هــای  BB1 شــرکت ماشــین رودپــارس بــه صــورت تــک و دو 
مرحله ای، مکش دوگانه، بین یاتاقانی و بدنه برش خورده به صورت محوری 

بوده که مطابق با استاندارد API 610 ویرایش دوازده می باشد.
 

از جملــه ویژگــی هــای ایــن پمــپ طراحــی شــفت مناســب کاربــری هــای ســنگین 
اســت بــه گونــه ای کــه کمتریــن تغییــر ابعــادی را شــامل مــی شــود و محفظــه 
بــزرگ ســیل مناســب بــرای انــواع ســیل هــای تکــی و کارتریجــی دوگانــه مطابــق با 
API 682 اســت. طراحــی هیدرولیکــی بــا کمــک دینامیــک ســیالات محاســباتی 

بهینه شده است.

•   انطباق کامل با استاندارد API 610 ویرایش 12 (ایزو 13079)
ســان 

ٓ
•   بــرش محــوری بدنــه پمــپ بــه گونــه ای کــه دسترســی بــه اجــزای داخلــی را ا

می کند.
•   قابلیت جایگزینی پروانه و رینگ های سایشی بدنه

•   یاتاقان غلتکی یا اسلیو روغن کاری شده به منظور کاربرد بهینه
API 610 12TH/ API 682 4THطراحی محفظه سیل منطبق بر   •

ب بنــدی شــفت بــه صــورت پکینــگ و مکانیــکال ســیل منطبــق بــر اســتاندارد 
ٓ
•  ا

API برای پمپ های غیر DIN
RF ANSI B16.5 150# فلنج استاندارد   •

 

تا 15.000 متر مکعب برساعت تا 250 متر تا 180 درجه سانتی گراد

ظرفیت (Head) فشار درجه ی حرارت

w w w . m r p a c o . i r

انتظارات شما مبنای استاندارد ما است.

بوستر و انتقال با فشار متوسط و ظرفیت بالا•
ب خنک در صنعت نفت و گاز•

ٓ
سیستم ا

پتروشیمی•
پالایشگاه•
مخازن ذخیره•
ایستگاه های بوستر•
•(API غیر)بیاری

ٓ
ا

•(API غیر) تش نشانی
ٓ
ا

•(API غیر) ب
ٓ
صنعت ا

م�یال

تمامــی متریــال اســتفاده شــده منطبــق بــر API 610 ضمیمــه جــدول H.1 و •
برنز

سایر متریال و پوشش های خاص مطابق با درخواست مشتری•

اط�عات فنی

ظرفیت تا 15.000 متر مکعب بر ساعت•
هد تا 250 متر•
حداکـثر دما تا 180 درجه سانتیگراد•

کاربردها

BB1طراحی



w w w . m r p a c o . i r

انتظارات شما مبنای استاندارد ما است.

بوستر و انتقال با فشار متوسط و ظرفیت بالا•
ب خنک در صنعت نفت و گاز•

ٓ
سیستم ا

پتروشیمی•
پالایشگاه•
مخازن ذخیره•
ایستگاه های بوستر•
•(API غیر)بیاری

ٓ
ا

•(API غیر) تش نشانی
ٓ
ا

•(API غیر) ب
ٓ
صنعت ا

م�یال

تمامــی متریــال اســتفاده شــده منطبــق بــر API 610 ضمیمــه جــدول H.1 و •
برنز

سایر متریال و پوشش های خاص مطابق با درخواست مشتری•

اط�عات فنی

ظرفیت تا 15.000 متر مکعب بر ساعت•
هد تا 250 متر•
حداکـثر دما تا 180 درجه سانتیگراد•

کاربردها

BB1طراحی



Your Expectation Is Our Standard

w w w . m r p a c o . i r BB2عملکــرد

ب خنک برای خنک کاری یاتاقان ها•
ٓ
فن یا ا

جکت خنک کاری•
فلنج های با موقعیت های بغل- بغل•
محرک با گیربکس یا درایو دور متغیر•

سایر ویژگی ها

(API 610 12TH ED مطابق با)MRPA BB2  سری 

مشخصه های محصول

پمپ بین یاتاقانی MRPA BB2، با برش شــعاعی بدنه پمپ، برای عملکرد 
مطمئــن و روان و انطبــاق کامــل بــا الزامــات اســتاندارد API 610 12th طراحــی 

شده است.
از جملــه ویژگــی هــای ایــن پمــپ طراحــی دو مکشــه، شــفت قطــور، نصــب 
نســبت بــه خــط مرکــز و قرارگیــری پروانــه بیــن یاتاقــان هــا بــه منظــور حصــول 
کمــک  بــا  هیدرولیکــی  باشــد. طراحــی  مــی  پمــپ  عالــی  عملکــرد  از  اطمینــان 

دینامیک سیالات محاسباتی بهینه شده است.

نصب نسبت به خط مرکز به منظور داشتن بهترین ثبات•
برش شعاعی بدنه پمپ مناسب برای کاربری های دما بالا•
• API 610 12TH ed (ISO 13079) تطابق کامل با
سان و دسترسی به اجزای داخلی•

ٓ
طراحی پمپ با هدف باز کردن ا

پروانه و رینگ های سایشی قابل جایگزینی•
بهره گیری از یاتاقان غلتکی یا اسلیو به منظور کارکرد بهینه•

.API 610 12TH ed / API 682 4TH ed طراحی محفظه سیل مطابق با     •

 

تا 10.000 متر مکعب برساعت تا 400 متر تا 450 درجه سانتی گراد

ظرفیت (Head) فشار درجه ی حرارت

w w w . m r p a c o . i r

انتظارات شما مبنای استاندارد ما است.

صنایع نفت و گاز•
صنایع فرایندی هیدروکربن•
صنایع مایع سازی گاز•
صنایع پالایش نفتی•
سیستم یوتیلیتی•
انتقال مایعات دما بالا•
نیروگاه ها•
صنایع کاغذ•
سرویس های دما بالا همچون خوراک بویلر ها•

م�یال

•H.1 ضمیمه جدول API 610 تمامی متریال استفاده شده منطبق بر
سایر متریال و پوشش های خاص مطابق با درخواست مشتری•

اط�عات فنی

ظرفیت تا 10.000 متر مکعب بر ساعت•
هد تا 400 متر•
حداکـثر دما تا 450 درجه سانتیگراد •

کاربردها

BB2طراحی



w w w . m r p a c o . i r

انتظارات شما مبنای استاندارد ما است.

صنایع نفت و گاز•
صنایع فرایندی هیدروکربن•
صنایع مایع سازی گاز•
صنایع پالایش نفتی•
سیستم یوتیلیتی•
انتقال مایعات دما بالا•
نیروگاه ها•
صنایع کاغذ•
سرویس های دما بالا همچون خوراک بویلر ها•

م�یال

•H.1 ضمیمه جدول API 610 تمامی متریال استفاده شده منطبق بر
سایر متریال و پوشش های خاص مطابق با درخواست مشتری•

اط�عات فنی

ظرفیت تا 10.000 متر مکعب بر ساعت•
هد تا 400 متر•
حداکـثر دما تا 450 درجه سانتیگراد •

کاربردها

BB2طراحی



w w w . m r p a c o . i r BB3عملکــرد

مطابقــت کامــل بــا اســتاندارد API 610 نســخه 12 (ISO 13709) پمــپ •
BB3

طراحی به خط یا روبروی هم پروانه ها•
سان به قطعات داخلی    

ٓ
•       برش محوری پوسته پمپ برای دسترسی ا

•     حصول اطمینان از بالانس شعاعی و محوری به کمک طراحی دیفیوزر،  
        بالانس درام و قرارگیری پروانه ها 

ساپورت نزدیک خط مرکز پمپ•
• Ball/ball, sleeve/ball, sleeve/tilting pad یاتاقان
بالانس سیال •

سایر ویژگی ها

(API 610 12TH ED مطابق با)MRPA BB3  سری 

مشخصه های محصول

سنسورهای ارتعاشات و دما•
سیستم مانیتورینگ و ارتعاشات•
محرک با گیربکس یا درایو دور متغیر•
محرک با توربین•
روغنکاری اجباری هیدرواستاتیکی و چرخشی یاتاقان ها•
سایر فلنج ها مطابق با درخواست کارفرما •

تا 3.000 متر مکعب برساعت تا 1.500متر تا 200 درجه سانتی گراد

ظرفیت (Head) فشار درجه ی حرارت

پمــپ هــای MRPA BB3 بــه صــورت چنــد مرحلــه، کاربــری ســنگین، بــرش 
محوری بدنه پمپ مطابق با API 610  ویرایش 12 می باشد که برای سیستم 

های فشار بالا و ظرفیت بالا مهندسی و ساخته شده اند.
ســیب هــای شــفت جلوگیــری کــرده و محفظــه 

ٓ
ایــن پمــپ بــا شــفت قطــور از ا

ن کامــلا منطبــق بــر API 610 12TH ed و API 682 4TH بــوده 
ٓ
ســیل بــزرگ ا

ــی کارتریجــی را داراســت.  کــه قابلیــت قرارگیــری مکانیــکال ســیل تکــی و دوتایــ
بالانــس اختصاصــی پروانــه هــا بــه صــورت تکــی و بالانــس کل روتــور، عملکــرد 

بهینه همراه با کمترین ارتعاشات را منجر می شود.
ســیالات  دینامیــک  کمــک  بــه  کامــل  طــور  بــه  پمــپ  هیدرولیکــی  طراحــی 
محاســباتی بهینــه شــده اســت. طراحــی هــای خــاص نیــز در صــورت درخواســت 

مشتری امکان پذیر می باشد.

w w w . m r p a c o . i r

انتظارات شما مبنای استاندارد ما است.

صنایع نفت و گاز•
صنایع فرایندی هیدروکربن•
صنایع مایع سازی گاز•
صنایع پالایش نفتی•
سیستم یوتیلیتی•
انتقال مایعات دما بالا•
نیروگاه ها•
سرویس های دما بالا همچون خوراک بویلر ها•
سرویس های فشار بالا خوراک بویلر ها•
سیستم های تزریق فشار بالا •

م�یال

•H.1 ضمیمه جدول API 610 تمامی متریال استفاده شده منطبق بر
سایر متریال و پوشش های خاص مطابق با درخواست مشتری•

اط�عات فنی

ظرفیت تا 3.000 متر مکعب بر ساعت•
هد تا 1500 متر•
حداکـثر دما تا 200 درجه سانتیگراد •

کاربردها

BB3طراحی



w w w . m r p a c o . i r

انتظارات شما مبنای استاندارد ما است.

صنایع نفت و گاز•
صنایع فرایندی هیدروکربن•
صنایع مایع سازی گاز•
صنایع پالایش نفتی•
سیستم یوتیلیتی•
انتقال مایعات دما بالا•
نیروگاه ها•
سرویس های دما بالا همچون خوراک بویلر ها•
سرویس های فشار بالا خوراک بویلر ها•
سیستم های تزریق فشار بالا •

م�یال

•H.1 ضمیمه جدول API 610 تمامی متریال استفاده شده منطبق بر
سایر متریال و پوشش های خاص مطابق با درخواست مشتری•

اط�عات فنی

ظرفیت تا 3.000 متر مکعب بر ساعت•
هد تا 1500 متر•
حداکـثر دما تا 200 درجه سانتیگراد •

کاربردها

BB3طراحی



w w w . m r p a c o . i r BB5عملکــرد

•API 610 12TH Ed (ISO 13709) مطابقت کامل با
طراحی حلزونی یا دیفیوزری•
نصب بدنه نسبت به خط مرکز محوریت انبساط حرارتی در دمای بالا•
طراحــی هیدرولیکــی اختصاصــی، بهینــه شــده توســط دینامیــک ســیالات •

محاسباتی
امکان NPSH کم پروانه در طبقه اول•
بالانس نیروهای محوری بوسیله تراز درام یا پروانه های روبروی هم•
زاد یاتاقــان هــا. اســتفاده از INPRO seal بــه منظــور •

ٓ
ســیل کــردن نشــتی ا

حفاظت از یاتاقان ها
دسترسی به استفاده از انواع یاتاقان ها و سیستم های روغن کاری•
(یاتاقان های ضد اصطکاک، ژورنال شعاعی، محوری  و چرخشی)  •

مشخصه های محصول

(API 610 12TH ED مطابق با)MRPA BB5  سری 

گزینه ها

•VFD یا API 613 یا API 677 محرک توسط گیربکس
•API 612 یا  API 611محرک توسط توربین بخار
•API 670  سیستم مانیتورینگ
سیستم نمایش ارتعاشات و دما•
سیستم روغن کاری  API614 مطابق با فصل اول و سوم•
•API 671  کوپیلینگ مطابق با
دمونتاژ روتور•

پمپ های MRPA BB5 دارای بدنه ی دوتایــی، برش شعاعی و بین یاتاقانی 
بوده که توانایــی کاربری های فشار و دمای بالا را دارد.

طراحــی ایــن پمــپ بــه گونــه ای انجــام شــده اســت کــه ســخت گیرانــه تریــن 
ورده کــرده اســت. محفظــه پمــپ مــی توانــد بــه 

ٓ
الزامــات اســتاندارد API 610 را بــرا

صورت تکی یا دوتایــی شــامل بدنه دیفیوزری و حلزونی گردد. نیروی محوری 
توسط تراز پروانه های قرار گرفته در سمت مقابل یا تراز درام مربوطه بالانس 
ورده ســاختن الزامــات اســتاندارد، متریــال هــا بــه صــورت 

ٓ
مــی گردنــد. بــرای بــر ا

فــورج یــا ریختــه گــری ســاخته مــی شــوند. محفظــه ســیل به طــور کامل مطابق با 
استاندارد API 610 12TH Ed / API 682 4TH Ed می باشد.

تا 2.000 متر مکعب برساعت تا 4.000 متر تا 300 درجه سانتی گراد

ظرفیت (Head) فشار درجه ی حرارت

انتظارات شما مبنای استاندارد ما است.

BB5طراحی

صنایع نفت و گاز•
صنایع فرایندی هیدروکربن•
صنایع مایع سازی گاز•
صنایع پالایش نفتی•
سیستم یوتیلیتی•
انتقال مایعات دما بالا•
نیروگاه ها•
سرویس های دما بالا همچون خوراک بویلر ها•
سرویس های فشار بالا خوراک بویلر ها•
سیستم تزریق فشار بالا•
پمپ بوستر خطوط لوله•
مونیاک و کربومات•

ٓ
ا

م�یال

•H.1 ضمیمه جدول API 610 تمامی متریال استفاده شده منطبق بر
سایر متریال و پوشش های خاص مطابق با درخواست مشتری•

اط�عات فنی

ظرفیت تا 2.000 متر مکعب بر ساعت•
هد تا 4000 متر•
حداکـثر دما تا 300 درجه سانتیگراد •

کاربردها

Lorem ipsum



انتظارات شما مبنای استاندارد ما است.

BB5طراحی

صنایع نفت و گاز•
صنایع فرایندی هیدروکربن•
صنایع مایع سازی گاز•
صنایع پالایش نفتی•
سیستم یوتیلیتی•
انتقال مایعات دما بالا•
نیروگاه ها•
سرویس های دما بالا همچون خوراک بویلر ها•
سرویس های فشار بالا خوراک بویلر ها•
سیستم تزریق فشار بالا•
پمپ بوستر خطوط لوله•
مونیاک و کربومات•

ٓ
ا

م�یال

•H.1 ضمیمه جدول API 610 تمامی متریال استفاده شده منطبق بر
سایر متریال و پوشش های خاص مطابق با درخواست مشتری•

اط�عات فنی

ظرفیت تا 2.000 متر مکعب بر ساعت•
هد تا 4000 متر•
حداکـثر دما تا 300 درجه سانتیگراد •

کاربردها

Lorem ipsum



w w w . m r p a c o . i r VS1عملکــرد

گزینه ها

مشخصه های محصول

(API 610 12TH ED مطابق با)MRPA VS1  سری 

•DIN بهره گیری از استاندارد
•(API غیر) پکینگ
•API 613 یا API 677 محرک گیربکس مطابق
محرک با دور متغیر•
•(API 611, API612)محرک با توربین بخار
سنسورهای ارتعاشات و دما•
•API 670 سیستم مانیتورینگ مطابق با
•API 671 کوپلینگ

تا 4.000 متر مکعب برساعت تا 700 متر تا 300 درجه سانتی گراد

ظرفیت (Head) فشار درجه ی حرارت

ایــن پمــپ هــا بــه صــورت یــک یــا چنــد طبقــه درون یــک بدنــه 
 API 610 12TH ed / 682 4THed  مــی باشــند کــه منطبــق بــا
بوده و امکان طراحی مطابق با استاندارد تا شرایط مهندسی 

شده خاص را داراست.
یــا  تکــی  مکــش  طراحــی  تــوان  مــی  دبــی،  و  هــد  بــه  نســبت 
یــا بســته و روغــن کاری توســط ســیال  بــاز  دوگانــه، پروانــه 
فراینــدی یــا روغــن را بــرای ایــن پمــپ در نظــر گرفــت. یاتاقــان 
ن 

ٓ
ن هــا بــا هــدف افزایــش طــول عمــر ا

ٓ
هــا و محــل قرارگیــری ا

طراحی شده اند. 
کارتریجــی  ســیل  گیــری  قــرار  هــدف  بــا  نیــز  ســیل  محفظــه 
مطابــق بــا API 610 12TH ed / 682 4TH ed طراحــی شــده 

است.

•API 610 12TH ed (ISO 13079) مطابقت کامل با
طراحــی هیدرولیکــی بــرای انــواع ابعــاد کــه منجــر بــه انتخــاب •

بهینه پمپ می شود.
دیفیــوزر شــعاعی بدنــه پمــپ نیروهــای در راســتای شــعاع را •

کمینه می کند.
شفت با سختی بالا با سرعت بحرانی بالای سرعت عملکردی. •

روتور پمپ به طور کامل از نظر دینامیکی بالانس می گردد.
امکان انتخاب انواع ســیل ها:تکی، دوگانه و پشــت ســر هم. •

محفظه سیل مطابق با API 682 طراحی شده است.
امــکان بهــره گیــری از انــواع یاتاقــان هــا مطابــق با کارکرد، دما •

و سایر درخواست ها
دیفیوزر (VS1) و ساختار حلزونی (VS2) مطابق با فرایند •

و درخواســت های طراحی
فلنج هایISO/ANSI B16.5/ 16.57  مطابق با استاندارد•
دهانه خروجی توانایــی تحمل ارتعاشات و بار پایپینگ را برای •

مدت طولانی بدون اخلال در عملکرد داراست.
امکان برداشتن رینگ سایشی بدنه و پروانه•
بــا • شــده  ســازی  بهینــه  سفارشــی  هیدرولیکــی  طراحــی 

محاســباتی  ســیالات  دینامیــک 

انتظارات شما مبنای استاندارد ما است.

VS1طراحی

پتروشیمی•
فرایندهای شیمیایــی•
پالایشگاه•
سیستم های تخلیه•
فرایند های گاز و زغال سنگ•
سولفور مایع•
نمک های مذاب•
ب خنک•

ٓ
ا

م�یال

تمامــی متریــال اســتفاده شــده منطبــق بــر API 610 ضمیمــه جــدول H.1 بــه •
علاوه برنز

سایر متریال و پوشش های خاص مطابق با درخواست مشتری•

اط�عات فنی

ظرفیت تا 4.000 متر مکعب بر ساعت•
هد تا 700 متر•
حداکـثر دما تا 300 درجه سانتیگراد •

کاربردها



انتظارات شما مبنای استاندارد ما است.

VS1طراحی

پتروشیمی•
فرایندهای شیمیایــی•
پالایشگاه•
سیستم های تخلیه•
فرایند های گاز و زغال سنگ•
سولفور مایع•
نمک های مذاب•
ب خنک•

ٓ
ا

م�یال

تمامــی متریــال اســتفاده شــده منطبــق بــر API 610 ضمیمــه جــدول H.1 بــه •
علاوه برنز

سایر متریال و پوشش های خاص مطابق با درخواست مشتری•

اط�عات فنی

ظرفیت تا 4.000 متر مکعب بر ساعت•
هد تا 700 متر•
حداکـثر دما تا 300 درجه سانتیگراد •

کاربردها



w w w . m r p a c o . i r VS4عملکــرد

گزینه ها

•API 61O 12THed. (ISO 13079) مطابقت کامل با
تنظیــم جایــگاه یاتاقــان هــا بــه منظــور اطمینــان از محــل •

صحیح پروانه و بهبود بازدهی
یاتاقــان تــک یــا دو ردیفــه تماســی به منظــور مهار نیروهای  •

محوری
طــول بلنــد پمــپ صلبیــت لازم بــه عنــوان ســاپورت پمــپ •

و یاتاقان ها را فراهم می سازد.
پمپ مناسب سرویس های سنگین و شفت یک تکه•
امکان افزایش طول شفت و لوله در سیستم های عمیق•
پروانــه بــاز بــرای ســیالات حــاوی ذرات جامــد خورنــده •

و چســبنده و پروانــه بســته بــرای ســیالات تمیــز
روغــن کاری خارجــی در یاتاقــان میانــی شــفت بــرای •

ســیالات خورنــده و چســبنده
رینگ های پوسته و پروانه قابل جایگزینی•
روغن کاری با گریس•
•  API 610 12TH بــا  مطابــق  ســیل  محفظــه  طراحــی 

API 682 4TH

مشخصه های محصول

(API 610 12TH ED مطابق با)MRPA VS4  سری 

•(API غیر) پکینگ
روغن کاری یاتاقان خط شفت•
خنک کاری محفظه یاتاقان با سیال خنک کن یا فن•
طراحی ابعاد مورد نظر با توجه به نیاز های پایپینگ موجود•
صافی مطابق با طراحی سفارشی•
فلنج کور کن برای پمپ های معلق•
سیل مارپیچ•

ویــزان بــوده، بدنــه 
ٓ
پمــپ MRPA VS4  بــه صــورت عمــودی و ا

تکــی و حلزونــی مــی باشــد. ایــن پمــپ مطابــق بــا الزامــات اســتاندارد 
API 610 12TH طراحــی شــده اســت. مطابــق بــا اســتاندارد محفظــه 

ن پایین 
ٓ
یاتاقان ها بالای صفحه اتصال قرار می گیرد و قرارگیری ا

امــکان پذیــر اســت.  نیــز در صــورت درخواســت  صفحــه اتصــال 
انتخــاب پروانــه و پوســته وابســته بــه کاربــری و شــرایط کاری اســت 
به گونه ای که بازه گسترده ای را با انتخاب پروانه نیمه باز برای 

سیالات حاوی ذرات جامد تا پروانه کاملا بسته می گردد.

تا 1.000متر مکعب برساعت تا 250متر تا 250 درجه سانتی گراد

ظرفیت (Head) فشار درجه ی حرارت

w w w . m r p a c o . i r

انتظارات شما مبنای استاندارد ما است.

پتروشیمی•
فرایندهای شیمیایــی•
پالایشگاه•
سیستم های تخلیه•
فرایند های گاز و زغال سنگ•
سولفور مایع•
نمک های مذاب•
ب های به همراه نفت•

ٓ
ا

تانک های انتقال•

م�یال

•H.1 ضمیمه جدول API 610 تمامی متریال استفاده شده منطبق بر
سایر متریال و پوشش های خاص مطابق با درخواست مشتری•

اط�عات فنی

ظرفیت تا 1.000 متر مکعب بر ساعت•
هد تا 250 متر•
حداکـثر دما تا 250 درجه سانتیگراد •

کاربردها

VS4طراحی



w w w . m r p a c o . i r

انتظارات شما مبنای استاندارد ما است.

پتروشیمی•
فرایندهای شیمیایــی•
پالایشگاه•
سیستم های تخلیه•
فرایند های گاز و زغال سنگ•
سولفور مایع•
نمک های مذاب•
ب های به همراه نفت•

ٓ
ا

تانک های انتقال•

م�یال

•H.1 ضمیمه جدول API 610 تمامی متریال استفاده شده منطبق بر
سایر متریال و پوشش های خاص مطابق با درخواست مشتری•

اط�عات فنی

ظرفیت تا 1.000 متر مکعب بر ساعت•
هد تا 250 متر•
حداکـثر دما تا 250 درجه سانتیگراد •

کاربردها

VS4طراحی



w w w . m r p a c o . i r VS6عملکــرد

گزینه ها

•(VS7) دیفیوزر یا ساختار حلزونی
•API 610 12THed.(ISO13079) مطابقت کامل با
•ASME طراحی مخزن خارجی مطابق با
دیفیوزر شعاعی بدنه جهت کمینه نیروهای شعاعی•
بالانس نیروهای محوری با درام•
شــفت صلــب بــا ســرعت بحرانــی بــالای ســرعت عملکــردی. •

روتــور پمــپ بــه طــور کامــل از نظــر دینامیکــی بالانــس مــی 
گردد.

ــی و پشــت • ـ امــکان انتخــاب انــواع ســیل ها:تکــی، دوتایـ
/API 610 12TH بــا  مطابــق  ســیل  محفظــه  هــم.  ســر 

API 682 4TH  طراحی شــده اســت.

جهــت گیــری نــازل هــا مــی توانــد بــا 90 درجــه زاویه اختلاف داشــته •
  ANSI و ISO باشند و فلنج های اتصال مطابق با استانداردهای

می باشد.
بهره گیری از مخزن با ظرفیت بالا با ورق جوشکاری•
NPSH پایین در طبقه اول•
مکش دوگانه برای سایز های بزرگـتر•
عملکرد بهینه •

مشخصه های محصول

(API 610 12TH ED مطابق با)MRPA VS6  سری 

•VFD یا محرک API 613 یا  API 677 گیربکس
•API 611, API612 محرک توربین بخار
•API 670 سیستم مانیتورینگ
نصب ابزاردقیق ارتعاشات و دما•
سیستم روغن کاری مطابق API 614 فصل اول یا سوم•
•API 671 کوپلینگ

پمــپ MRPA VS6  از نــوع مخــزن عمــودی چنــد طبقــه بــوده 
کــه در مواقعــی کــه   NPSH  محــدود اســت اســتفاده مــی 
   API 682 4TH و  API 610 12TH گــردد. پمــپ هــا مطابــق بــا

طراحی شده اند.
ایــن پمــپ هــا بــه همــراه دنــه ای کــه بــرای مکــش طراحــی شــده 
ن امــکان بهــره 

ٓ
اســت مهندســی شــده و طراحــی هیدرولیکــی ا

ورد. 
ٓ
ا مــی  فراهــم  را  هــای مختلفــی  دبــی  و  هــا  هــد  از  منــدی 

همچنیــن متریــال مختلــف متناســب بــا ســیال فراینــدی مــی 
تواند انتخاب گردد.

تا 4.000 متر مکعب برساعت تا 700 متر تا 300 درجه سانتی گراد

ظرفیت (Head) فشار درجه ی حرارت

انتظارات شما مبنای استاندارد ما است.

پتروشیمی•
فرایندهای شیمیایــی•
پالایشگاه•
سیستم های تخلیه•
فرایند های گاز و زغال سنگ•
سولفور مایع•
نمک های مذابپ•
NPSH پایین•

م�یال

•H.1 ضمیمه جدول API 610 تمامی متریال استفاده شده منطبق بر
سایر متریال و پوشش های خاص مطابق با درخواست مشتری•

اط�عات فنی

ظرفیت تا 4.000 متر مکعب بر ساعت•
هد تا 700 متر•
حداکـثر دما تا 300 درجه سانتیگراد •

کاربردها

VS6طراحی



انتظارات شما مبنای استاندارد ما است.

پتروشیمی•
فرایندهای شیمیایــی•
پالایشگاه•
سیستم های تخلیه•
فرایند های گاز و زغال سنگ•
سولفور مایع•
نمک های مذابپ•
NPSH پایین•

م�یال

•H.1 ضمیمه جدول API 610 تمامی متریال استفاده شده منطبق بر
سایر متریال و پوشش های خاص مطابق با درخواست مشتری•

اط�عات فنی

ظرفیت تا 4.000 متر مکعب بر ساعت•
هد تا 700 متر•
حداکـثر دما تا 300 درجه سانتیگراد •

کاربردها

VS6طراحی



w w w . m r p a c o . i r GTRعملکــرد

•API 610 قرارگیری در مدل های اختیاری
دبی بدون پالس و 100% با ثبات•
تخلیه خودکار•
رنج عملکردی گسترده در بالا و پایین نمودار عملکردی•
قطعات متحرک اندک•
کنترل ساده بدون نیاز به شیر تخلیه و بای پس یا دفع کننده پالس •
طراحی ساده; تنها دو عضو اصلی شامل روتور و لوله پیتوت•
عدم تماس یاتاقان و سیال فرایندی•
• BB5)طراحــی ســاده بــا هزینــه کمتــر تعمیــرات در مقایســه بــا ســایر پمــپ هــا

و پمپ های دوربالا با گیربکس دنده ای)
باز کردن سیل بدون باز کردن پایپینگ•
طراحی با طول عمر بالا•
بازدهی بالا در مقایسه با سایر پمپ های دور بالا•
رایش موتور محرک افقی •

ٓ
ا

مشخصه های محصول

 سری  MRPA GTR (مطابق با API 610 OH6 با استثناعات )

گزینه ها

•VFD محرک با گیربکس یا
ب خنک•

ٓ
یاتاقان های ا

ــی کــه ســیال افقــی قــرار مــی • ـ ابــزار تخلیــه اختصاصی(بــرای ســرویس هایـ
گیرد)

ابزار مونتاژ و دمونتاژ پمپ•
ابزار اختصاصی•
سیستم مانیتورینگ ارتعاشات و دما•

پمپ GTR  پیتوت تیوب،پمپ روتودینامیک تک مرحله و از نوع دبی پایین 
و فشــار بالا اســت. طراحی این پمپ به طرز قابل ملاحظه ای ســاده بوده و با 
چرخش بدنه، با کمک نیروی گریز از مرکز سیال با گذر از لوله ثابت پیتوت 

شتاب می گیرد.
ســیال خروجــی بــه صــورت پایــا، بــدون پالــس، فشــار بــالا بــا ســرعت عملکــردی 
بــه  نیــاز  هــا،  پمــپ  ســایر  بــا  مقایســه  در  طراحــی  در  ســادگی  اســت.  پاییــن 

تعمیرات را کاهش می دهد:

رینگ های سایشی و بوش ها ی گلوگاهی حذف شده اند.•
میلــه پیســتون، فنــر و سیســتم کنتــرل پیچیــده رفــت و برگشــتی حــذف •

شــده است.
شفت محرک در تماس با سیال فرایندی نیست.•
تنها یک مکانیکال سیل در فشار ورودی پمپ کافی است.•

ایــن پمــپ هــزاران کاربــرد و میلیــون هــا ســاعت کارکــرد را در عمــل نشــان داده 
اســت. ایــن طراحــی ســاده و بهبــود تجربــه بــه معنــای عملکــرد بهتــر همزمــان بــا 
کارکــرد ســاده تــر، طــول عمــر بیشــتر و کاهــش هزینــه عملکــردی و نگهــداری مــی 

باشد.

تا 110متر مکعب برساعت تا 1.900 متر تا 400درجه سانتی گراد

ظرفیت (Head) فشار درجه ی حرارت

انتظارات شما مبنای استاندارد ما است.

GTRطراحی

پمــپ جابجایــــی مثبــت بــازه عملکــردی بســیار محــدودی دارد در حالیکــه پمــپ 
پیتوت دارای گستره ظرفیت بسیار بیشتری می باشد.

م�یال

کربن استیل•
فولاد ضد زنگ•
دابلکس•
•(cast steel)استیل ریخته گیری
•(hastelloy) لیاژ هستلوی

ٓ
ا

چدن •
•(cast iron)هن ریخته گری

ٓ
ا

اط�عات فنی

ظرفیت تا 110 متر مکعب بر ساعت•
هد تا 1.900 متر•
حداکـثر دما تا 400 درجه سانتیگراد •

مزیت نسبت به پمپ جابجایی مثبت

صنعت پتروشیمی•
صنعت نفت و گاز•
تزریق با فشار بالا•
مونیاک•

ٓ
ا

خورک بویلر فشار بالا•
صنعت کاغذ•
تمیز کاری با فشار بالا•

کاربردها

پمــپ هــای نســل گذشــته ســرعت بــالا معمــولا دور هــای 10.000 دور بــر دقیــقه 
ــی در قطعــات دوار ،  و حتــی بالاتــر دارنــد کــه ایــن ســرعت بــالا اســتهلاک بالایــ
رینــگ هــای سایشــی و بخصــوص یاتاقــان هــا دارد.عــلاوه بــر ایــن، ایــن قطعــات 
ن هــا بســیار گــران تــر مــی باشــد و مکانیــکال 

ٓ
نســبت بــه معــادل دور پاییــن ا

ســیل این پمپ ها با توجه به فشــار بالا، تولید حرارت بیشــتری دارند و زودتر 
مســتهلک مــی گــردد. نمــودار عملکــردی ایــن پمــپ هــا بــه صــورت خــط صــاف 
ن هــا غیــر ممکــن 

ٓ
بــوده کــه ایــن امــر کنتــرل پمــپ و امــکان راه انــدازه مــوازی ا

میسازد.
پمــپ هــای MRPA GTR در ســرعت بســیار پاییــن تــر همــان هــد را تولیــد مــی 
ن موجب راه 

ٓ
کند ، تنها یک مکانیکال سیل دارد و نمودار عملکردی پله ای ا

سان تر و کنترل پمپ در نقاط مختلف عملکردی می باشد. 
ٓ
اندازی موازی ا

مزیت نسبت به پمپ های دور با� (OH6) و سانداین

ایــن طراحــی خــاص تــک مرحلــه ای مــی توانــد جایگزیــن طراحــی هــای چنــد 
مرحله ای پیچیده با دو یا سه برابر تعداد قطعات بیشتر باشد.

ایــن طراحــی هزینــه تعمیــرات و قطعــات یدکــی را تــا حــد قابــل ملاحظــه ای 
کاهش می دهد.

بــا توجــه بــه طراحــی، مقادیــر ارتعاشــات و نیــروی وارد بــر یاتاقــان هــا از نقطــه 
کمینه دبی نسبت به نقطه BEP  یکسان میباشد.

(BB3,BB5) مزیت اصلی نسبت به پمپ های طبقاتی معمولی



w w w . m r p a c o . i r GTRعملکــرد

•API 610 قرارگیری در مدل های اختیاری
دبی بدون پالس و 100% با ثبات•
تخلیه خودکار•
رنج عملکردی گسترده در بالا و پایین نمودار عملکردی•
قطعات متحرک اندک•
کنترل ساده بدون نیاز به شیر تخلیه و بای پس یا دفع کننده پالس •
طراحی ساده; تنها دو عضو اصلی شامل روتور و لوله پیتوت•
عدم تماس یاتاقان و سیال فرایندی•
• BB5)طراحــی ســاده بــا هزینــه کمتــر تعمیــرات در مقایســه بــا ســایر پمــپ هــا

و پمپ های دوربالا با گیربکس دنده ای)
باز کردن سیل بدون باز کردن پایپینگ•
طراحی با طول عمر بالا•
بازدهی بالا در مقایسه با سایر پمپ های دور بالا•
رایش موتور محرک افقی •

ٓ
ا

مشخصه های محصول

 سری  MRPA GTR (مطابق با API 610 OH6 با استثناعات )

گزینه ها

•VFD محرک با گیربکس یا
ب خنک•

ٓ
یاتاقان های ا

ــی کــه ســیال افقــی قــرار مــی • ـ ابــزار تخلیــه اختصاصی(بــرای ســرویس هایـ
گیرد)

ابزار مونتاژ و دمونتاژ پمپ•
ابزار اختصاصی•
سیستم مانیتورینگ ارتعاشات و دما•

پمپ GTR  پیتوت تیوب،پمپ روتودینامیک تک مرحله و از نوع دبی پایین 
و فشــار بالا اســت. طراحی این پمپ به طرز قابل ملاحظه ای ســاده بوده و با 
چرخش بدنه، با کمک نیروی گریز از مرکز سیال با گذر از لوله ثابت پیتوت 

شتاب می گیرد.
ســیال خروجــی بــه صــورت پایــا، بــدون پالــس، فشــار بــالا بــا ســرعت عملکــردی 
بــه  نیــاز  هــا،  پمــپ  ســایر  بــا  مقایســه  در  طراحــی  در  ســادگی  اســت.  پاییــن 

تعمیرات را کاهش می دهد:

رینگ های سایشی و بوش ها ی گلوگاهی حذف شده اند.•
میلــه پیســتون، فنــر و سیســتم کنتــرل پیچیــده رفــت و برگشــتی حــذف •

شــده است.
شفت محرک در تماس با سیال فرایندی نیست.•
تنها یک مکانیکال سیل در فشار ورودی پمپ کافی است.•

ایــن پمــپ هــزاران کاربــرد و میلیــون هــا ســاعت کارکــرد را در عمــل نشــان داده 
اســت. ایــن طراحــی ســاده و بهبــود تجربــه بــه معنــای عملکــرد بهتــر همزمــان بــا 
کارکــرد ســاده تــر، طــول عمــر بیشــتر و کاهــش هزینــه عملکــردی و نگهــداری مــی 

باشد.

تا 110متر مکعب برساعت تا 1.900 متر تا 400درجه سانتی گراد

ظرفیت (Head) فشار درجه ی حرارت

انتظارات شما مبنای استاندارد ما است.

GTRطراحی

پمــپ جابجایــــی مثبــت بــازه عملکــردی بســیار محــدودی دارد در حالیکــه پمــپ 
پیتوت دارای گستره ظرفیت بسیار بیشتری می باشد.

م�یال

کربن استیل•
فولاد ضد زنگ•
دابلکس•
•(cast steel)استیل ریخته گیری
•(hastelloy) لیاژ هستلوی

ٓ
ا

چدن •
•(cast iron)هن ریخته گری

ٓ
ا

اط�عات فنی

ظرفیت تا 110 متر مکعب بر ساعت•
هد تا 1.900 متر•
حداکـثر دما تا 400 درجه سانتیگراد •

مزیت نسبت به پمپ جابجایی مثبت

صنعت پتروشیمی•
صنعت نفت و گاز•
تزریق با فشار بالا•
مونیاک•

ٓ
ا

خورک بویلر فشار بالا•
صنعت کاغذ•
تمیز کاری با فشار بالا•

کاربردها

پمــپ هــای نســل گذشــته ســرعت بــالا معمــولا دور هــای 10.000 دور بــر دقیــقه 
ــی در قطعــات دوار ،  و حتــی بالاتــر دارنــد کــه ایــن ســرعت بــالا اســتهلاک بالایــ
رینــگ هــای سایشــی و بخصــوص یاتاقــان هــا دارد.عــلاوه بــر ایــن، ایــن قطعــات 
ن هــا بســیار گــران تــر مــی باشــد و مکانیــکال 

ٓ
نســبت بــه معــادل دور پاییــن ا

ســیل این پمپ ها با توجه به فشــار بالا، تولید حرارت بیشــتری دارند و زودتر 
مســتهلک مــی گــردد. نمــودار عملکــردی ایــن پمــپ هــا بــه صــورت خــط صــاف 
ن هــا غیــر ممکــن 

ٓ
بــوده کــه ایــن امــر کنتــرل پمــپ و امــکان راه انــدازه مــوازی ا

میسازد.
پمــپ هــای MRPA GTR در ســرعت بســیار پاییــن تــر همــان هــد را تولیــد مــی 
ن موجب راه 

ٓ
کند ، تنها یک مکانیکال سیل دارد و نمودار عملکردی پله ای ا

سان تر و کنترل پمپ در نقاط مختلف عملکردی می باشد. 
ٓ
اندازی موازی ا

مزیت نسبت به پمپ های دور با� (OH6) و سانداین

ایــن طراحــی خــاص تــک مرحلــه ای مــی توانــد جایگزیــن طراحــی هــای چنــد 
مرحله ای پیچیده با دو یا سه برابر تعداد قطعات بیشتر باشد.

ایــن طراحــی هزینــه تعمیــرات و قطعــات یدکــی را تــا حــد قابــل ملاحظــه ای 
کاهش می دهد.

بــا توجــه بــه طراحــی، مقادیــر ارتعاشــات و نیــروی وارد بــر یاتاقــان هــا از نقطــه 
کمینه دبی نسبت به نقطه BEP  یکسان میباشد.

(BB3,BB5) مزیت اصلی نسبت به پمپ های طبقاتی معمولی



پروژه ها

(BB1-BB2-BB5-VS6-VS4-OH2) پمپ های فرایندی پا�یشگاه گاز- پا�یشگاه گاز آدیش 

�کت ماشــین رودپــارس اراک طــراح و ســازنده پــمپ هــای ســفارشی در صنــعت ســاحلی و فراســاحلی می بــاشد. طراحــان 
مجــرب و مدیــران پــروژه ایــن مجموعــه بــه همــراه شــ¢ تیــمی را تشــکیل می دهــند که به طراحــی بهــ� و پیــش�د پــروژه به 

به�ین حالت ممکن کمک می کند.

w w w . m r p a c o . i r
پــــروژه هــا



پروژه ها

(BB1-BB2-BB5-VS6-VS4-OH2) پمپ های فرایندی پا�یشگاه گاز- پا�یشگاه گاز آدیش 

�کت ماشــین رودپــارس اراک طــراح و ســازنده پــمپ هــای ســفارشی در صنــعت ســاحلی و فراســاحلی می بــاشد. طراحــان 
مجــرب و مدیــران پــروژه ایــن مجموعــه بــه همــراه شــ¢ تیــمی را تشــکیل می دهــند که به طراحــی بهــ� و پیــش�د پــروژه به 

به�ین حالت ممکن کمک می کند.

w w w . m r p a c o . i r
پــــروژه هــا

  (BB5) ن نفت ایران- نایین کاشانپمپ های فرایندی فشار با�-  �کت ملی مهندسی و ساخت

  (OH2-BB5) پمپ های فرایندی فشار با�-  پا�یشگاه اراک / پ�وشیمی آریا ساسول

انتظارات شما مبنای استاندارد ما است.

پــــروژه هــا



w w w . m r p a c o . i r

  (BB5) پمپ های آمونیاک / کاربامات - پ�وشیمی هنگام

   (BB3) پمپ های فرآیندی- پ�وشیمی خارک / پ�وشیمی جم

پــــروژه هــا



w w w . m r p a c o . i r

  (BB5) پمپ های آمونیاک / کاربامات - پ�وشیمی هنگام

   (BB3) پمپ های فرآیندی- پ�وشیمی خارک / پ�وشیمی جم

پــــروژه هــا

(OH2-BB2-BB5-VS6) وشمی ای�م�پ - SRU  پمپ های

 (GTR) وشیمی شیراز�پمپ های فرآیندی- پ 

انتظارات شما مبنای استاندارد ما است.

پــــروژه هــا



w w w . m r p a c o . i r
پــــروژه هــا

پمپ های آتش نشانی (بر اساس استاندارد NFPA UL/FM)- نیروگاه های سیرجان / کهنوج / رومیله 

  (BB3-VS4-OH2-GTR) پمپ های فرآیندی- پ�وشیمی بوعلی سینا 



w w w . m r p a c o . i r
پــــروژه هــا

پمپ های آتش نشانی (بر اساس استاندارد NFPA UL/FM)- نیروگاه های سیرجان / کهنوج / رومیله 

  (BB3-VS4-OH2-GTR) پمپ های فرآیندی- پ�وشیمی بوعلی سینا 

API 682 

API 614 سیستم های مهندسی شده و

سیستم های تولیدی در �کت ماشین رودپارس اراک

شــرکت ماشــین رود پــارس اراک، طــراح و تولیــد کننــده رنــج گســترده ای از ســیل هــا مطابــق بــا API614  و API682  مــی باشــد کــه بــه طــور  کامــل 
سفارشی ساز و مهندسی شده هستند.     

Lorem ipsum

ب خنک  پلان 53B پلان 52 مغناطیسی
ٓ
سیستم هوا خنک  پلان 53B سیستم ا

سیستم روغن کاری پلان 99 -سیستم مهندسی شده 

انتظارات شما مبنای استاندارد ما است.

پــــروژه هــا



w w w . m r p a c o . i r

: ی کــز مر فــ�  د نی  نشــا

- ی د ا حــز فر ر  ا بلــو  - د بــا آ ت  د ســعا  - ن ا تهــر

ســه د  ح ا و  - ک ی پــ�ک   - ر بهــا چــه  کو

۰ ۲ ۱  ۲ ۲ ۰ ۷ ۱ ۴ ۱ ۷ : تلفــن ه  شــ�ر


